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   Современная металлообработка – это высокие скорости, безупречная точность и качество, разнообразие 
обрабатываемых материалов, сложное дорогостоящее оборудование, серьезные стандарты охраны труда и экологической 
безопасности. 
   Все эти факторы обуславливают высокие требования к качеству смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ), 
необходимость постоянного контроля состояния, коррекции параметров и очистки СОЖ от грязи постороннего масла.
   Большинство современных станков, как импортных, так и отечественных, из соображений экономии оснащены 
минимальным набором оборудования для фильтрации СОЖ, способным задержать только стружку и крупный шлам. 
   Это, как правило, полосовые фильтры и магнитные сепараторы, не предназначенные для качественной тонкой 
фильтрации и удаления постороннего масла. 
   Именно накопление мелкой грязи и шлама в совокупности с посторонним маслом в рабочей эмульсии СОЖ приводит к 
критическому биологическому поражению, снижению рН эмульсии, разрушению рабочих компонентов СОЖ и, в итоге, к 
преждевременному выходу СОЖ из строя.



Соблюдение правил подбора и контроля состояния СОЖ, регулярная коррекция параметров 
и удаление посторонних загрязнений позволяют обеспечить сохранность станков и инструмента, 

высокое качество обработки деталей и длительный срок службы СОЖ.

Значительный экономический эффект от применения качественной СОЖ, приборов контроля 
состояния СОЖ и оборудования по очистке достигается за счет:

- продления срока службы СОЖ и, как следствие, сокращения расходов на ее закупки (до 30%);
- сокращения времени простоя станочного оборудования при замене СОЖ (до 10%);
- продления срока службы металлорежущего инструмента и систем подачи СОЖ (до 20%);
- снижения количества брака (до 20%);
- сокращения объемов утилизации отработанной эмульсии СОЖ (до 30%);



Системный подход к эффективному применению СОЖ на современном производстве подразумевает:

Тщательный, экономически обоснованный подбор СОЖ

Наличие оборудования по подготовке рабочей эмульсии СОЖ (смесителей) 
для обеспечения точности и простоты разведения

Наличие оборудования для контроля концентрации (рефрактометров) с целью 
своевременной корректировки рабочей эмульсии СОЖ

Применение рН-метров – приборов контроля рН, позволяющих своевременно 
выявить критическое снижение рН эмульсии

Применение DIP-слайдов для своевременного 
выявления биологического поражения эмульсии СОЖ

Регулярную очистку СОЖ в процессе эксплуатации от постороннего 
масла с помощью скиммеров, маслоотделителей и центрифуг

Очистку СОЖ от механических примесей и загрязнений 
с применением центрифуг (мобильных и стационарных)

Качественную очистку системы подачи СОЖ в процессе замены СОЖ при помощи 
системного очистителя (HOSMAC-RT CLEAN) с применением пневмосистем 
для полного удаления отработанной эмульсии СОЖ из бака станка

Экологически безопасную и экономичную утилизацию отработанных эмульсий СОЖ 
и других технических жидкостей с возвратом воды в технический оборот 
при помощи вакуумного низкотемпературного выпаривателя



CИСТЕМНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ HOSMAC-RT CLEAN

Применение системного очистителя HOSMAC-RT CLEAN позволит:

ПОДГОТОВКА СТАНКА
ЗАМЕНА ОТРАБОТАННОЙ ЭМУЛЬСИИ СОЖ ТРЕБУЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ТЩАТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ СТАНКА

Очистить систему подачи СОЖ станка без остановки работы
(добавляется непосредственно в рабочую эмульсию)

Удалить грязь, шлам, масляные отложения из 
труднодоступных мест системы подачи СОЖ

Осуществить микробиологическую санацию бака и системы 
подачи СОЖ.



ПНЕВМОСИСТЕМА LIQUID

Простое и надежное устройство для эффективного удаления 
отработанной эмульсии СОЖ из бака станка.

Простота и надежность в эксплуатации

Работа от сжатого воздуха

Полная эффективная откачка старой СОЖ из бака станка.

НАСОС ДЛЯ ПЕРЕКАЧИВАНИЯ ЖИДКОСТЕЙ



СМЕСИТЕЛЬ NIMATIC A900

Простое и надежное устройство для быстрого 
и однородного смешивания концентрата СОЖ и воды.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЭМУЛЬСИИ

Быстрое и точное приготовление эмульсии

Простота и надежность эксплуатации;

Снижение трудозатрат на приготовление эмульсии СОЖ



РУЧНОЙ РЕФРАКТОМЕТР NIMATIC И КАРМАННЫЙ рН-МЕТР

Контроль важнейших параметров рабочей эмульсии СОЖ – концентрации и водородного показателя (рН).

ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ

Точность измерений

Простота и надежность использования

Оперативный контроль параметров рабочей 
эмульсии на местах.



DIP-СЛАЙДЫ

 Простое и доступное средство для определения степени биопоражения рабочей эмульсии.

Простота в использовании 
(не требуется лабораторных анализов)

Обнаружение поражения 
бактериями и грибами

ПОРТАТИВНЫЙ КОНДУКТОМЕТР

Простое и доступное средство для определения степени биопоражения рабочей эмульсии.

Прост в использовании Позволяет оценить степень 
«изношенности» СОЖ на местах



Высокая эффективность при невысокой цене

Простота, компактность и удобство эксплуатации

Легкость перемещения от станка к станку

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПОСТОРОННИХ МАСЕЛ

Оптимальным решением по соотношению «цена-качество» можно считать скиммер:

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ

ЦЕНТРИФУГА:

Высокая эффективность удаления механических примесей (до 99%)

Простота в эксплуатации

Не требует расходных материалов

Может работать как стационарно, так и в качестве мобильной установки

Может использоваться для очистки эмульсии СОЖ, масла 
и других технических жидкостей

Высокое качество фильтрации (2-10 мкм)

Надежность и долговечность
 



ВАКУУМНЫЙ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ВЫПАРИВАТЕЛЬ

Позволяет утилизировать отработанные эмульсии СОЖ и другие технические жидкости с содержанием воды более 50% с возвратом очищенной воды в производственный оборот.

Установка не требует больших площадей

Низкое энергопотребление

Возможность круглосуточной работы без участия человека

Получение очищенной воды, не опасной для окружающей среды

Существенное снижение объемов промышленных стоков, требующих утилизации

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ



ЭКОНОМИКА
Складывается из снижения:

ЗАТРАТ НА ЗАКУПКУ СОЖ

БРАКА ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ 
ДЕТАЛЕЙ

ИЗДЕРЖЕК ПРИ ПРОСТОЯХ 
СТАНКА ПРИ ЗАМЕНЕ СОЖ

ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И 
ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

ЗАТРАТ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
СТАНКА

ЗАТРАТ НА УТИЛИЗАЦИЮ 
ОТРАБОТАННОЙ СОЖ.
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