
 

ТЕХНОЛОГИЯ 
Информация о продукте 

Техно-СКЭ 

(ТУ 20.59.41-017-67748334-2020) 
 

Водосмешиваемая синтетическая смазочно-охлаждающая жидкость для обработки (резание, 

точение, шлифование и т.п.) твердых и сверхтвердых материалов (кремния, стекла, сапфира, 

керамики и т.п.). 

 

Свойства/Преимущества: 

 Не содержит минеральных масел 

 Применима при высоком давлении и очень высоких скоростях обработки 

 Хорошие смазочные и охлаждающие свойства 

 Высокая моющая способность 

 Чрезвычайно низкое пенообразование даже в деминерализованной воде 

 Не образует липкого осадка 

 Не вызывает разрушения лакокрасочных покрытий, резиновых и пластмассовых деталей станков 

 Легко разводится даже в холодной воде 

 

Данные о продукте: 

 

Жесткость воды 0-12 мг-экв/л 

Приготовление: 

Раствор получают смешением расчетных количеств концентрата и воды.  

Рекомендуемые концентрации: 

СОЖ применяется в процессе резки и шлифования кремния, стекла, сапфира, керамики с 

концентрацией раствора для операций от 1,5%. 

Безопасность: 

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также надлежащем использовании в 

рекомендуемых областях применения продукт не представляет опасности для здоровья и угрозы для 

человека и окружающей среды. 

Минимальный срок / условия хранения: 

Концентрат рекомендуется транспортировать при температуре от минус 10°С до плюс 40°С и хранят 

до 12 месяцев в крытых складских помещениях при температуре от плюс 5°С до плюс 40°С. 

 
Эта информация о продукте имеет консультативное значение, на её основе не могут быть сформулированы какие-либо 

правообязывающие претензии. Приведённые данные не гарантируют точного их выполнения в каждом отдельном случае и 

не освобождает потребителя от проведения собственных измерений. 

№ 

п/п 
Наименование показателя Значение Метод испытания 

Концентрат 

1 Внешний вид  
Однородная жидкость  от 

прозрачного до белого цвета 
По ГОСТ 6243-75, п.1 

2 Запах Специфический, нераздражающий Органолептически 

3 Плотность при 20 °С, кг/м³ 1,0-1,1 По ГОСТ 3900-85, п.2 

4 
Вязкость кинематическая 

при 20°С, мм²/с (сСт) 
Не более 15 По ГОСТ 33-82 

2%-й водный раствор 

6 
Показатель концентрации 

водородных ионов (рН) 
6-8 По ГОСТ 6243-75, п.4 


