
 

ТЕХНОЛОГИЯ 
Информация о продукте 

 
ТЕХНО-OILCUT 51А 8 

(ТУ 19.20.29-033-67748334-2023) 
 

ТЕХНО-OILCUT 51А 8 представляет собой масляную смазочно-охлаждающую жидкость 
для абразивных видов обработки таких как: шлифование, зубошлифование, притирка, 
хонингование. Подходит для обработки углеродистых сталей, чугуна и алюминиевых 
сплавов.  

Создана на основе качественных базовых масел. Благодаря мощным антифрикционным, 
противозадирным и противоизносным свойствам присадок достигается высокая скорость и 
отличное качество обработки. 

Эффективно охлаждает и смазывает, совместима с различными материалами и 
инструментом. Слабый запах, светлый цвет, очень низкое образование масляного тумана, 
хорошие моющие свойства улучшают условия труда на рабочих местах. 

Не содержит хлора и цинка. 

 

Физико-химические параметры 

 

Минимальный срок / условия хранения: 
24 месяцев при температурах +5˚С до +40˚С 
 
Безопасность применения:  
По имеющейся информации, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье 
при правильном обращении и использовании. Этот продукт не должен применяться для других 
целей, кроме тех, для которых он предназначен. При утилизации использованного продукта, 
соблюдайте меры по защите окружающей среды. 
 
Эта информация о продукте имеет консультативное значение, на её основе не могут быть сформулированы какие-либо 
правообязывающие претензии. Приведённые данные не гарантируют точного их выполнения в каждом отдельном случае 
и не освобождает потребителя от проведения собственных измерений. 
 

 

Параметр Метод Значение 
Цвет Визуально Желтый 
Плотность при 20°С, кг/м³  ГОСТ 3900-85 850-890 
Вязкость при 40°C, cCт ГОСТ 33-82 7-9 
Температура вспышки, в открытом тигле °C ASTM D 92 не ниже 160 
Коррозия на медной пластинке, 3ч при 100 °С ASTM D 130 2с 


